3.1 Instrukcja obstugi modutu odbiornika

SAT @

Firma 3D udziela 12 miesiecznej gwarancji na 4 kanatowy
Modut odbiornika sygnatu 2.4 GHz pod nazwg RT 02-S .
Warunki gwarancji
1.Niniejszg gwarancjg objete sg usterki produktu spowodo-
wane wadliwymi czesciami lub defektami produkcyjnymi.
2.Gwarancje stosuje sie do produktu po przedstawieniu:

-poprawnie wypetnionej karty gwarancyjne;j

-waznego paragonu zakupu z datg sprzedazy

-wadliwego produktu
3.Produkt musi by¢ dostarczony do autoryzowanego
punktu sprzedazy lub bezposrednio do producenta z
dokumentami wymienionymi w punkcie 2 oraz opisem
problemu.

Koszty zwigzane z w/w czynnos$ciami ponosi klient.
4.Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym beda usuniete
w okresie 14 dni roboczych od daty przyjecia do naprawy.
5.Gwarancja nie obejmuje:
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RT 02-S

Modut odbiomika 2.4 GHz

Modut odbiornika RT02-S umozliwia

odbidr sygnatu z nadajnika TR 02,

modutu TR 02-S lub nadajnikéw pracujacych w

podobnym systemie. Za pomoca nastawnikéw

dostepnych z boku obudowy uzytkownik ma mozliwos$¢ wyboru
dowolnego kanatu /1- 4/ Kazdy z kanatéw ma okreslong fabrycznie
czestotliwosé.

RT 02-S posiada dwa tory fonii co umozliwia przesytanie sygnatu
stereo. W sktad kompletu wchodzi antena pretowa.

DANE TECHNICZNE: RT 02-S
Czestotliwo$¢ pracy:

Nr kanatu 1 2 3 4
Czestotliwos¢ / MHz/| 2414 | 2432 | 2450 | 2468

Wybér kanatu pracy - manualny /nastawnikami/

-naprawy urzgdzenia eksploatowanego niezgodnie z Oznaczenie emisji: 18MOF3F
instrukcja i prie(zjna(fzen'err:‘- _ H chemi N Czuto$c /standardowal: 80 dB
-naprawy uszkodzen mechanicznych,chemicznyc o
-roszczen z tytutu parametréw technicznych o ile sg one i SEEEAIDIO) 1 Kol 4 HIRIEE) - 18 ClilT
zgodne ze wskazanymi przez producenta. Wejscie ant.: ztacze SMA /50 Ohm /
6.W sprawach nieuregulowanych niniejsza gwarancja majq Zasilanie: od 8 DC do 16V DC. Typowa wartosé: 12V DC/0.5A
zastosowanie przepisy KODEKSU CYWILNEGO. o
Temperatura pracy: -20 : +565°C
Producent / Dystrybutor .
Wymiary: 60 x 50 x 16 mm
|. Elementy przylaczeniowe i nastawcze @ Il .Przygotowanie odbiornika do pracy @

Gniazdo typu SMA do >
podigczenia anteny odbiorczej

4 channel receiver
Freguenz. 2.4 - 2.4835 GHz
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Listwa przytaczeniowa A Nastawniki kanatéw pracy

Opis gniazd przytaczeniowych
A1, A2 - Dwa tory fonii / 1V pp /

+ - zasilanie 8-16V/DC ) y .
M - masa Uwaga: Dtugo$¢ przewodu zasila-

V - Video 75 ohm /1 V pp jacego mniejsza niz 3m.

Przykreci¢ antene odbiorczg do ztacza antenowego typu SMA .
Do listwy przytaczeniowej podtaczy¢ wspdtpracujace urzadzenia
(monitor lub telewizor, zasilacz 8-16V DC/0.5A) zgodnie z opisami

na obudowie. l@:”él’ [ 5K
—

IIl. Ustawienie kanatéw

Przestawienie kanatéw dokonuje sie za pomoca nastawnikéw
dostepnych dla uzytkownika z boku urzadzenia. Ponizszy rysunek
pokazuje sposoéb ich ustawienia dla poszczegolnych czestotliwosci

I -2, 414 GHz|Kanat 1

N [l -2, 432 GHz|Kanat 2
J_ = |DQ’ I |_ (L -2, 450 GHz Kanat 3
[ -2, 468 GHz|Kanat 4

Numer ustawionego kanatu jest sygnalizowany zapaleniem
odpowiedniej diody.

IV. Regulacja systemu

Odbiornik nie posiada zadnych elementoéw regulacyjnych.
Jezeli wystepuja zaktdcenia w postaci “tamania” lub matej
wyrazistosci obrazu to nalezy wyregulowac kontrast po stronie
nadawczej / potencjometr VR w nadajniku /.

V Antena odbiorcza

Rodzaj zastosowanej anteny odbiorczej ma decydujacy wptyw na odlegtosé

uzyskanej transmisji.

W komplecie znajdujg sie¢ dwie anteny pretowe AP02 doskonale nadajgce
sie do transmisji wewnatrz i na zewnatrz powieszczen.

Zasieg transmisji wynosi ok. 250 metréw na zewnatrz i ok. 50 metrow
wewnatrz pomieszczen.
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