
SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 
Centrale alarmowe

www.satel.pl
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfi kacji oraz danych technicznych urządzenia.
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.

MANIPULATOR LCD DO CENTRAL VERSA

VERSA-LCD-GR

WŁAŚCIWOŚCI

czytelny wyświetlacz LCD •
diody LED informujące o stanie stref i systemu •
szybkie włączanie wybranego trybu czuwania przy  •
pomocy klawiszy funkcyjnych
alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury •
podświetlenie wyświetlacza i klawiszy  •
sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie •
sygnalizacja utraty łączności z centralą •

DANE TECHNICZNE
Nominalne napięcie zasilania (±15%) 12 V DC

Pobór prądu w stanie gotowości 36 mA

Maksymalny pobór prądu 110 mA

Wymiary obudowy (mm) 114,5 x 95 x 22,5

Klasa środowiskowa II

Zakres temperatur pracy -10°C…+55°C

VERSA to seria nowoczesnych central alarmowych, dedykowanych dla systemów zabezpieczeń małych obiektów 
biurowych i handlowych, domów i mieszkań. To, co wyróżnia je spośród innych urządzeń tej klasy, to wszechstron-
ne możliwości rozbudowy zarówno przewodowej, jak i bezprzewodowej, oraz obsługa nowoczesnych mediów do 
komunikacji i powiadamiania.


